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I. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG 
1. Tin bão (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW)
Hồi 01 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 01/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9,  giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. 

Do ảnh hưởng của bão từ sáng 30/6, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh.
2. Công tác chỉ đạo
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN có Công điện số 12/CĐ-TW hồi 8 giờ 30 phút ngày 29/6/2013, đề nghị theo dõi, thông báo hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. 
- Bộ Công an, Bộ Y tế có Công điện chỉ đạo công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão.

- Văn phòng thường trực BCH PCLB&TKCN các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có Công điện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão.
II. TÌNH HÌNH MƯA 
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 28/6 đến 19h ngày 29/6, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	49 mm
	
	Đại Ninh (Lâm Đồng)
	34 mm

	Sông Phan (Bình Thuận) 
	46 mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	38 mm

	Tà Pao (Bình Thuận)
	37 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	53 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 29/6 đến 7h ngày 30/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Việt Lâm (Hà Giang) 184 mm, Nậm Ty (Hà Giang) 167 mm,  Đạo Đức (Hà Giang) 53 mm; Bắc Quang (Hà Giang) 90 mm, Bắc Mê (Hà Giang) 58 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 72 mm.
 3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 26/6 đến 19h ngày 29/6, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ dưới 70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn tập trung vào ngày 27/9 và ngày 28/9 như sau: 
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	150 mm
	
	Tà Tống (Lai Châu)
	77 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	144 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	211 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	148 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	92 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h/29/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,14 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,16 m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	29/6
	179,08
	111,64
	2.116
	93

	
	7h
	30/6
	180,01
	111,62
	1.814
	95

	Hòa Bình
	7h
	29/6
	92,46
	13,64
	1.000
	1.830

	
	7h
	30/6
	91,63
	13,59
	1.600
	1.980

	Thác Bà
	7h
	29/6
	50,70
	23,44
	0 (QvàoTB ngày 29/6)
	253 (QraTB
ngày 29/6)

	
	7h
	30/6
	50,59
	23,60
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/6
	99,00
	49,95
	608
	687

	
	7h
	30/6
	99,43
	48,92
	1.165
	463


V. TÌNH HÌNH KHÁC

Sự cố hồ chứa Bản Muông: Theo báo cáo số 160/SNN-BC ngày 26/6/2013 của Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La về sự cố hồ chứa nước Bản Muông, thành Phố Sơn La: Ngày 25/3/2013, đã phát hiện hố sụt tiếp giáp tháp lấy nước phía vai tả đập Bản Muông. Hồ có quy mô: Đập dài 96,5m, cao 32,4m, Bmặt= 6m, cao trình đỉnh đập 801,4m, dung tích thiếtt kế 1,3 triệu m3; dung tich gia cường 2,2triệu m3; tràn bên có chiều rộng 15m, cao trình ngưỡng tràn 798,06m, lưu lượng xả tràn thiết kế 95,95m3/s; Cống lấy nước qua thân đập dạng cống hộp kích thước (0,8x1,3)m, cao trình đáy cống 783m, lưu lượng qua cống 5,26m3/s. Sự cố hố sụt tiếp giáp tháp lấy nước phía vai tả đập Bản Muông: rộng  0,8m, sâu 2,1m, nằm trên mực ước hiện tại của hồ 1,66m (MN hiện tại 795,40m). Sau khi xảy ra sự cố Tỉnh Sơn La đã kiểm tra hiện trường chỉ đạo xử lý bước đầu. Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra hiện trường và phối hợp với địa phương để chỉ đạo xử lý.
Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
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